
　令和６年度に峡北広域環境衛生センターで実施した環境分析結果は次のとおりです。

1.ばい煙

第１回 （8月19日)
( 第１系炉 ）

第１回 （6月21日)
( 第２系炉 ）

第２回 （12月23日)
( 第１系炉 ）

第２回 （12月23日)
( 第２系炉 ）

ばいじん量 ｇ/㎥ 0.02 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003未満

硫黄酸化物 ppm 20 2未満 4 2 2未満

窒素酸化物 ppm 100 61 72 62 95

塩化水素 ppm 100 17 54 50 52

測定箇所　峡北広域環境衛生センター可燃ごみ処理施設　１系炉・２系炉煙突サンプリングノズル

調査機関　株式会社環境計量センター山梨検査所

２.ダイオキシン類

第１回 （8月19日)
( 第１系炉 ）

第１回 （6月21日)
( 第２系炉 ）

ダイオキシン ｎｇーＴEＱ/㎥ 0.10 0.000088 0.00011

測定箇所　峡北広域環境衛生センター可燃ごみ処理施設　１系炉・２系炉煙突サンプリングノズル

調査機関　株式会社環境計量センター山梨検査所
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３-１.臭気関係 　　検査日：　令和６年１０月２２日（火）
単位：ｐｐｍ

区分 アンモニア 硫化水素 メチルメルカプタン 硫化メチル 二硫化メチル 臭気指数
基準値 5 0.2 0.01 0.2 0.1 15

敷地境界１ 0.06未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.009未満 10未満
敷地境界２ 0.06未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.009未満 10未満
敷地境界３ 0.06未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.009未満 10未満
敷地境界４ 0.06未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.009未満 10未満

測定時気象状況等 測定地点 測定時刻 天　　　候 気　　　温 風　　　向
敷地境界１ 9:57～10:08 晴れ 21.6℃ 0.5ｍ/ｓ未満
敷地境界２ 10:27～10:38 晴れ 26.3℃ 東北東　0.6ｍ/ｓ
敷地境界３ 11:17～11:28 晴れ 19.9℃ 0.5ｍ/ｓ未満
敷地境界４ 10:52～11:03 晴れ 21.4℃ 北東　0.5ｍ/ｓ

３-２.騒音関係 検査日：　令和６年１０月２１日（月）～２２日（火）
単位：ｄＢ

時間区分 朝 昼 夕 夜間
基準値 65 70 65 60

敷地境界１ 51 54 46 46
敷地境界２ 47 56 46 44
周辺民家３ 51 54 47 47
敷地境界４ 48 53 47 45

３-３.振動関係 検査日：　令和６年１０月２１日（月）～２２日（火）
単位：ｄＢ

時間区分 昼 夜間
基準値 65 60

敷地境界１ 36 34
敷地境界２ 32 30未満
周辺民家３ 30未満 30未満
敷地境界４ 30未満 30未満

※調査機関　環境未来株式会社山梨検査センター


